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Behdver vi vara oroliga

EKNISKA ATTEN i Vastkustkretsen
gjorde under véaren 2014 en stor undersok-
ning om bordgenomféringar, kulventiler
och andra anslutna detaljer. Hela under-
sokningen finner du pd Vastkustkretsens
hemsida under www.vastkustkretsen.se/
Teknik/Publikationer.

Hér foljer en kortfattad sammanfatt-
ning. Generellt 4r brustna bordge-
nomforingar numera ett litet problem
om man ser till antalet fall. Intervju-
er med manga forsdkringsbolag visa-
de att de inte ser bordgenomféringar
som nagot stort problem. Generellt
har forsdkringsbolagen dalig statistik
ner pa detaljniva. Exakta orsaken till
att en skada intraffat ar svar att fa
fram. Det var, enligt vissa bolag, van-
ligare forr med problem. Méanga égare
av gamla batar har troligen bytt sina
daliga genomforingar och skadefrek-
vensen har darmed minskat. Aven om
det ar fa haverier sa &r de allvarliga.
Med detta i atanke skall man vara
noga med att undersoka genomfor-
ingarna sa att man vet i vilket skick
de ar. Skrapa pa ytan, framforallt in-
uti genomforingen. Varken ytan, ska-
dor eller gropar far lokalt vara skira
i fargton. Den rosa/roda fiargen ar ren
koppar diar missingen som forlorat
sin zink (avzinkad) och ddrmed har
detaljen forlorat hallfasthet. Géller
det rostfria detaljer skall man inte ac-
ceptera rost. I bada fallen skall man
byta ut dessa delar snarast.

I handeln finns manga olika material
for genomforingar, kranar och an-
slutningar. Man far inte blanda olika
material om man vill undvika korro-
sion. I handeln finns vanlig méssing,
avzinkningshidrdad méssing, brons,
rostfritt och komposit (glasfiberar-
merad plast) att vilja pa. Vanliga
kulventiler for bordgenomforingar
innehaller bade fornicklade hus av
missing eller avzinkningshirdad
missing dir bada typerna ofta har
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rostfria kulor. Kulorna har kontakt
med huset och ddrmed bordgenom-
foringen. Detta &r inte riktigt bra ur
korrosionssynpunkt. Kulventiler av
komposit &r fria fran denna typ av
korrosionsproblematik.

Undersokningen kom fram till att
vanligt rostfritt, AISI 316 (SS 2343
syrafast), och vanlig méssing bor
undvikas eftersom det finns battre
alternativ. Bada materialtyperna
korroderar onodigt fort i saltvatten.
Ett battre val ar avzinkningshér-
dad maéssing, brons eller varfor inte
CE(ISO)-godkdnd komposit. Avzink-

ningshdrdad méssing finns i flera
varianter. De vanligaste typerna ar
CW602N, CB751S-T och CB752S. 1
butikerna kan man ibland hitta dessa
artiklar med en mérkning ingjuten
som &r bokstdverna CR (Corrosion
Resistant) alternativt DZR (Dezinci-
fication Resistant).

Pa senare tid har detaljer i kompo-
sit (armerad plast) blivit tillgdng-
liga. De flesta kompositdetaljer av
market Marelon eller Tru Design &r
CE-godkénda for anvdndning i fri-
tidsbatar och certifierade enligt en
ISO-standard. Se bara upp med att
de minsta dimensionerna inte klarar
héllfasthetskraven. Kompositerna ar
inte elektriskt ledande. Detta bryter
all elektrisk ledning 6ver slangar till
motor och andra apparater. De flesta
slangar av svart gummi ar elektriskt
ledande.

Seglar man pa vintern med litet is i
vattnet vill man kanske ha en starka-

re bordgenomforing. Varfor inte sétta
en kompositkran pa en bordgenom-
foring av avzinkningshdrdad méiss-
sing. Leverantorerna siger att detta
ar OK. Kom bara ihag att anvidnda
ratt géngtyp pa respektive detalj. I
Sverige och Europa inklusive Eng-
land anviands vanligen BSP-gingor
pa bordgenomforingsdetaljer medan
man ibland annat USA anvinder
NPS-giangor. Se upp med importbatar.
Man skall aldrig blanda dessa géing-

typer.

Om Du vill byta bordgenomféringar
rekommenderas avzinkningshirdad
maissing, komposit eller brons.
Anvind helst inte kulventiler med
kulor i rostfritt. Bronsventiler finns
men har ofta kulor i rostfritt. Vissa
dimensioner finns med kulor i plast.
Kompositventiler &r att foredra men
tdnk pa att innerdiametern ibland &r
mindre.

For att vi skall kunna kopa ratt de-
taljer maste vara battillbehorsbuti-
ker bli battre pa att mérka artiklar-
na. Tyvéarr finns det en blandning av
artiklar pa hyllorna déar vissa dr av
vanlig méssing och vissa av avzink-
ningshérdat material. Markning sak-
nas pa sjilva artikeln vilket gor att
man inte vet vad man koper. Kanske
har kunden innan rakat blanda artik-
larna i hyllorna. SXK har haft méten
med flera butiker i Géteborg. Kravet
ar att varje enskild artikel skall vara
markt med framforallt materialkvali-
tet och/eller vilken ISO standard de
uppfyller. De flesta butiker har gjort
forbattringar men de har fortfarande
jobb kvar att gora. Krav att fa reda pa
vad Du koper, fraga sa kanske kund-
trycket hjilper oss alla.

Forslag pa mérkning

Benamning|Bordgenomforing
Anslutning |Génga 1/1/4” BSP
CW 602N Avzinkningshdrdad méassing

Material




